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navazujicf na sit modernizace silni¢ni sité
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TEN-T navazujici na sit TEN-T Il
ZADATEL:

Stiedocesky kraj, Zborovska 81/11, Praha 5
ICO 70891095, DIC CZ70891095
www.kr-stredocesky.cz, Tel.: +420 257 280 111
Ing. Jaroslava Pokorna Jermanova, telefon:
257 280 227, jermanova@kr-s.cz

ZPRACOVATEL:

Regionalni dotaéni kancelar

Karlovo namésti 313/8, 120 00 Praha 8
Mgr. Tomas Smital

telefon: 724 522 253, smital@rdksc.cz
Michal Kyzl

Tel: 724 519 299, kyzl@rdksc.cz

PARTNER/PARTNERI PROJEKTU
(vyet zapojenych subjektd, véetné popisu jejich
zapojeni)

Projekt nema partnery.

MISTO REALIZACE PROJEKTU
(vypsat konkrétni mésta/obce pres které prochdzi
dany usek silnice, staniceni)

IPR Praha
Doruceno: 13.11.2017
IPR 14600/2017

Stavba leZi ve Stfedoceském kraji v severni ¢asti okresu
Praha - zdpad, severné od centra hlavniho mésta Prahy
(vzddleného cca 15 km). Jedna se o komunikaci, kterd
pfedstavuje alternativni trasu k D7 a D8 pro cestu z
Prahy do Velvar. Silnice 11/240 spojuje v dir§im okoli
pldnované stavby sidelni Utvary Praha — Velké Pfilepy -
Kralupy nad Vitavou — Velvary, dédle pak Roudnice nad
Labem.
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Piedmétem projektu jsou stavebni ipravy silnice 11/240
v silniénim stanié¢eni km 7,500 — 10,900 o délce 3,400
km, uzlové body 1223A109 — 1223B035.

JAKY PROBLEM PROJEKT RESI?
(max. 2 000 znaka)

V pfedmétném useku vykazuje vozovka I1/240 mnozstvi
konstrukénich poruch. Jedna se zejména o sitové
trhliny, deformace krytu, odlamovani okrajl vozovky,
nestabilni krajnice, ztratu drsnosti, hloubkovou korozi
ztraty hmoty z krytu napf. vytluky, ale i dalsi poruchy
jako zaneseni pfikop(, nadvyseni nezpevnéné krajnice
vegetaci a nevyhovujici stav bezpecénostnich zafizeni.
Zlep3eni stavebné technického stavu komunikace
pfispéje velkou mérou ke zvySeni bezpeénosti,
plynulosti a pohodli silni¢niho provozu.

Rekonstrukce vozovky bude mit také pozitivni dopad na
zdravi obyvatel a na Zivotni prostfedi v dotéenych
obcich na pritahu silnice 11/240, protoie lze ogekévat
zvy$eni plynulosti dopravy a sniZeni hluku od valivého
tfeni pneumatik silni¢nich vozidel. V neposledni fadé
véasnou opravou vozovky a odstranénim poruch a
jejich pfic¢in dojde k zamezeni daldiho zhorSovani stavu
silnice a tim i k vyrazné aspofe financnich prostiedk,
které by musely byt na opravu vynaloZeny v budoucnu.

s

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?
{max. 2 000 znak)

Predkladany zamér fesi rekonstrukci vybraného useku
silnice II. t¥idy, konkrétné 11/240 v Useku Velké Pfilepy —
Tursko v celkové délce 3,400 km. Nevyhovujici stav
komunikace je zapfi¢inén predeviim vysokou
intenzitou dopravy. Komunikace zde pfevadi silnou
osobni, nakladni i autobusovou dopravu. Castym jevem
jsou zde tvorba dopravnich nehod a rychle se zhor3ujici
technicky stav komunikace. V predmétném useku
vykazuje vozovka 11/240 mnoiZstvi konstrukénich
poruch. Jednd se zejména o sitové trhliny, deformace
krytu, odlamovani okraji vozovky, nestabilni krajnice,
ztratu drsnosti, hloubkovou korozi ztraty hmoty z krytu
napf. vytluky, ale i dal3i poruchy jako zaneseni pfikopd,
nadvyseni nezpevnéné krajnice vegetaci a nevyhovujici
stav bezpecnostnich zafizeni.

CO JE CILEM PROJEKTU?
(max. 2 000 znakd)

Cilem rekonstrukce silnice Il. tfidy v useku 11/240 Velké
Ptilepy - Tursko je zwysit regionalni mobilitu sité
regiondlni silni¢ni infrastruktury navazujici na sit TEN-T,
a tim posilit konkurenceschopnost a hospodafsky rist,
dostupnost a bezpecnost regionti CR. Rekonstrukci
tseku silnice Il. tfidy dojde ke zvySeni uZitnych
vlastnosti komunikace, Unosnosti a zajisténi vyssi
bezpeénosti provozu v feseném tzemi.

Cilem projektu je stavebni Gprava vozovky silnice Il
tfidy (11/240 Velké Pfilepy - Tursko) v celkové délce
3,400 km zvysenim jeji unosnosti a odstranénim
stavajicich poruch krytu (vytluky, praskliny, vyjeté
koleje apod.), reprofilace krytu. Stavebni upravou dale
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dojde ke sjednoceni a provedeni vodorovného
dopravniho znaceni, procisténi nebo obnoveni
odvodnéni, opravé propustk, sefezani krajnic a
zlepdeni  bezpeénostnich prvkd vobci véetnd
autobusovych zastdvek.

JAKA ZMENA/Y JE/ISOU V DUSLEDKU PROJEKTU
OCEKAVANA/Y?
(max. 2 000 znak)

Realizaci projektu dojde k odstranéni havarijniho stavu
silnice Il. tfidy, zvy3eni dopravni bezpeénosti, snizeni
opotfebeni vozidel, uspofe pohonnych hmot, zlepgeni
podminek Zivotniho prostiedi a zvySeni hodnoty
uzemniho napojeni obchodnich a priimyslovych zén.
Realizace projektu prispéje k celkovému regionalnimu
rozvoji (zvy3eni kvality stavajici silniéni sité), ke zvy$eni
bezpelnosti provozu a plynulejsi prijezdnosti dané
oblasti. Vliv projektu na cilovou skupinu a koneéné
uZivatele vystup( této Casti projektu (viichni déastnici
silniéniho provozu vyuzivajici danou komunikaci, tj.
fidiCi viech typl dopravnich vozidel, cyklisté a chodci)
bude patrny jak pro mistni obyvatelstvo ¢i podnikatele,
tak pro tranzitni Gcastniky silni¢niho provozu a to z
hlediska vy33i bezpecnosti a plynulosti dopravy i k
celkové lepsimu stavu Zivotniho prostiedi.

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU
REALIZOVANY?
{max. 2 000 znak)

Hlavni aktivity projektu obsahuji nosné prace
stavebniho charakteru, tj. obnovu silnice; sanace
propustk(; stalé dopravni svislé i vodorovné znaceni a
terénni dpravy. Rekonstrukce spoéivd v odstranéni
asfaltového souvrstvi, recyklaci zbylého konstrukéniho
souvrstvi s poloZenim nové loiné a obrusné vrstvy
véetné prislusnych postfikd. Déle bude provedeno,
procisténi pfikopl, sanace krajnic a obnova dopravniho
znaceni. Soucésti akce bude i procisténi propustkd u
zatrubnéni hospodaiskych sjezdd, tedy obnoveni
funkcénosti odvodriovaciho zafizeni.

Vedlej$i aktivity projektu stavebniho charakteru
obsahuji: pfechodné dopravni znaéeni a vedlejsi
rozpoctové naklady.

DalSimi aktivitami v projektu jsou &innosti zabezpetujici
vystavbu, TDI, BOZP, PD, autorsky dozor, projektové
prace a publicita projektu.

CiLOVA SKUPINA
(max. 500 znaku)

Jedna se o Gcastniky silni¢éniho provozu, ktefi vyuZivaji
prfedmétnou silnici, tj. osobni auta, nakladni doprava,
vefejna hromadna doprava, motocyklisté, cyklisté i
chodci. Pro projekt bylo zvoleno zakladni rozdéleni
cilovych  skupin, které  odpovidd  potfebam
planovaného proejktu. Pfedpokladd se, ie vystupy
projektu budou vyuzivany zejména mistnimi obyvateli,
obyvateli mistniho regionu a turisty/néavitévniky véech
vékovych skupin.

POPIS VYCHOZIHO STAVU A ZDUVODNENI
POTREBY PROJEKTU
{max. 2 000 znaki)

Trasa silnice 11/240 je vedena urbanizovanou a
industrializovanou  krajinou s velkymi  celky
zemédélskych ploch, v S&irs$im okoli sporadicky
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prolofenou lesnimi komplexy a vodnimi plochami. V
soucasné dobé se v misté realizace nachazi pdavodni
vozovka s asfaltovym krytem v primérné Sifce vozovky
8 m, misty je $itka vozovky aZ 10 m. V pfedmétném
tseku vykazuje vozovka mnoistvi konstrukénich
poruch. Jedna se zejména o sitové trhliny, deformace
krytu, odlamovani okraji vozovky, nestabilni krajnice,
ztratu drsnosti, hloubkovou korozi ztraty hmoty z krytu
napf. vytluky, ale i dal$i poruchy jako zaneseni pfikopq,
nadvyieni nezpevnéné krajnice vegetaci, nevyhovujici
stav bezpeénostnich zafizeni a znatnou degradaci
propustk. Z vy3e uvedeného vyplyva vysoka potfeba a
nutnost realizovat planovany projekt a to i ve vazbé na
pInéni cild strategickych dokumentd. Realizaci projektu
dojde k vyraznému zlep3eni stavebné technického
stavu komunikace, coi pfispéje ke zvyseni bezpecnosti
a plynulosti dopravy na vybraném useku komunikace.
V neposledni fadé dojde i ke zvySeni komfortu a
bezpe&néjsimu pohybu pro vSechny cilové skupiny.

STRUCNY POPIS PROJEKTU
(max. 2 000 znakd)

Navrzend stavebni Gprava bude provedena ve stavajici
plose vozovky silnice 11/240 beze zmény 3ifkovych a
smérovych parametrd komunikace. Rekonstrukce
spotiva v odstranéni asfaltového souvrstvi, recyklaci
zbylého konstrukéniho souvrstvi s poloZenim noveé
lozné a obrusné vrstvy véetné pfislusnych postiikQ.
Dale bude provedeno prodisténi pfikopd, sanace
krajnic a obnova dopravniho znaceni. Predmétem akce
bude i procisténi propustki u zatrubnénych
hospodarskych sjezdl, tedy obnoveni funkcnosti
odvodniovaciho zafizeni. Stavebni Uprava bude
realizovana ve stavajici trase komunikace. Sitka
vozovky se pohybuje od 8 m do 10 m. Stévajici 3itkové
uspofadani z(istane zachovano (jizdni pruh 2x3,25 m,
vodici prouzek 2x0,25 m, zpevnénd krajnice min. 2x0,25
m a nezpevnéna krajnice 2x0,75 m). Niveleta bude
Upravou — zesilenim asfaltovych vrstev ménéna do
maximalné 20 mm. Pfi¢ény sklon vozovky v pfimé ose je
stfechovity cca 2,5 %, v obloucich jednostranny aZ 6,0
% dle hodnoty poloméru. Osa klopeni je v ose vozovky.
Vysledny sklon vozovky neklesd pod 0,5%.

POPIS ZPUSOBU REALIZACE
(popis jednotlivych etap realizace, pfedpoklady a
podminky realizace; max. 2 000 znakii)

U predmétného projektu se nepredpoklada déleni do
diltich etap. Projekt bude pouze jednoetapovy a
realizace bude probihat v obdobi jaro/2018 -
podzim/2018.

Zpracovani vefejné zakazky na zhotovitele stavby a
pfipravu zaddvacich podminek vefejnych zakazek dle
pofadavkil zadavatele v souladu se smérnicemi
Stiedoteského kraje, zdkona o vefejnych zakdzkach a
podminek/metodik poskytovatele podpory zajistuje

oddéleni vefejnych zakdzek Odboru dopravy/krajského
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investora. VR na zhotovitele stavby bude vyhlaseno
zatdtkem roku 2018 s predpokladem dokonéeni do
konce bfezna 2018. Nasledné dojde k uzavieni smlouvy
o dilo s vybranym uchazeéem. Lh(ita rekonstrukce se
predpoklada v délce pfiblizné 6 mésica.

Po dobu stavebni dpravy komunikace 11/240 bude
nutné provést castecné uzavirky po jednotlivych
usecich v Sifce jednoho jizdniho pruhu - provoz vozidel
bude probihat s fizenim pracovniky stavby. Pii
rekonstrukce propustkd bude nutné provést po dobu
stavebnich praci ¢asteénou uzavirku komunikace v éifce
jednoho jizdniho pruhu - provoz vozidel bude Fizen
svételnym zabezpeéovacim zafizenim.

ZAJISTENI UDRZITELNOSTI PROJEKTU
(max. 2000 znakd)

Provozni udrzitelnost — pravidelnou udribu silnice II.
tfidy bude zajisfovat Krajska sprava a ddriba silnic
Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace. Jednd se
o prispévkovou organizaci Stfedoéeského kraje, kterd
disponuje dostate¢nymi personainimi a organiza&nimi
kapacitami pro vykon své Einnosti. Vétdina pozemki
dotéenych stavbou je ve vlastnictvi Zadatele. Na
pozemky, které nejsou ve vlastnictvi zadatele, budou
vdobé projektovéni uzavieny smlouvy s dotasnym
umisténim stavby.

Zadatel zajisti vystupy projektu minimalné po celou
dobu udriitelnosti projektu, coz je 5 let.

Finan¢ni udrZitelnost — financovéni projektu je piné
zajisténo ve viech jeho féazich. Realizovany projekt
negeneruje zadné pfijmy a jeho financovani je zajisténo
z rozpoctu krajského Gfadu Stfedoceského kraje. Jedna
se pfedevdim o zajisténi finanénich zdroji na béinou
letni a zimni ddribu dotéené komunikace, kterou
zajistuje Krajskd sprava a Gdriba silnic Stfedoceského
kraje. Tato udriba bude pochopitelné zajistovana i po
skonceni provozni faze projektu.

Administrativni udrZitelnost — v rdmci projektu byl
sestaven zku3eny projektovy tym, ktery bude zajisfovat
hladky pribéh projektu ve viech jeho fazich. Podrobny
popis projektového tymu véetné rozdéleni jeho
kompetenci bude uveden ve studii proveditelnosti.
Projektovy tym bude sestaven ze zastupc Regionalni
dotacni kanceldfe, Krajské spravy a udriby silnic a
Stfedoceského kraje.

STAV PRIPRAVENOSTI PROJEKTU
(zpracované podkladové studie, pfipravend
dokumentace apod.)

Prosim rozepidte stav pfipravenosti projektu (max.

2 000 znakd):

Vsoutasné dobé probihd projektovani predmétné
komunikace ve stupni Dokumentace pro vydani
stavebni povoleni (DSP) véetné poloZkového rozpottu

a potiebnych priazkum.
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Soudasné jsou pfipravovany zadavaci podminky pro
vefejné zakazky na zhotovitele stavebnich praci a
TDI+BOZP. Vybérové fizeni na dodavatele stavebnich
praci bude vyhla3eno na pfelomu 2017/2018. Soucasné
bude probihat vefejnd zakazka na technicky dozor
investora vcetné BOZP.

Financovani realizace projektu je zajisténo z pfisluiné
rozpottové kapitoly Stfedoceského kraje, Odboru
dopravy. Rozpolet je schvdlen zastupitelstvem
Stfedoceského kraje. Mira podpory z EFRR (85 %) a ze
statniho rozpoétu (5 %) bude financovana formou ex-
post plateb.

Zpracovanim projektového zaméru a ndsledné i
vypracovanim studie proveditelnosti byla povéfena
Regionalni dotaéni kancelaf, prispévkova organizace.

A dopliite, jaké podkladové dokumenty jiz mate
zpracované — zatrhnéte v nasledujicim vyctu (nebo
doplrite).
Ano | Ne Rozpracovano
Analyza/studie O O X
Marketingova | X O
studie/Prazkum trhu
Projektovy zamér I O O
Investi¢ni zamér O O
Uzemni rozhodnuti O X O
Studie proveditelnosti O X O
Analyza nakladl a vynost | [ O
Studie dopadd na Zivotni | (J B O
prostredi (EIA)
Projektova dokumentace | [J O X
7adost o stavebni O X | O
povoleni
Stavebni povoleni O O

PREDPOKLADANY CASOVY HARMONOGRAM
REALIZACE PROJEKTU

Predpokladané datum podani Zadosti:
28/2/2018

Zahdjeni a ukonéeni fyzické realizace projektu (mésic/rok):
Zahdjeni: 4-18
Ukoncéeni: 9-18
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STRUKTURA FINANCOVANI PROJEKTU
(v K¢)

Celkove Z toho: Podpora Z toho: Vlastni zdroje pfijemce
i bilé - —
'Zg:'i_.o((;z‘i/) Nérodni vefejné | Narodni vefejné Kistodif Nezeus?blle
HHEd) PFispévek Unie zdroje zdroje (kraj, obec, soukromé zdroie vydaje
jiné) .
40000 000,- | 34000 000,- 2 000 000,- 4 000 000,- 0,- 0,-
Nazev ndkladu Vydaje Vydaje Vydaje Vydaje
(v K¢g) 1. rok 2. rok 3. rok
Celkové zpisobilé investi¢ni 40 000 000,- 40 000 000,-
Celkové zpusobilé neinvestiéni 0.- 0.-
Zpusobilé vydaje celkem 40 000 000,- 40 000 000,-
Nezp(sobilé vydaje celkem 0.- 0.-
Celkové vydaje projektu
RIZIKA PROJEKTU Nedostatetnd koordinace stavebnich praci -

(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim
predejit; max. 2 000 znakd)

Pfedpokladem pro eliminaci tohoto rizika je vybér
zku3eného zhotovitele stavebnich praci, se kterym
bude uzaviena smlouva o dilo viéetné zavazného
harmonogramu praci a pfipadnych sankci za jejich
nedodriovani. DaleZitou roli zde zastdva technicky
dozor investora, ktery musi véas a disledn& zasahnout
pfi pfipadnych problémech. Za témito Géely bude
nastaven systém kontrolnich dnd, kde bude za Géasti
vsech dotenych osob véetné Elena projektového tymu
disledné kontrolovén soulad se smlouvou o dilo véetné
dodriovani harmonogramu projektu.

Neobdrieni dotace — V pribéhu realizace projektu
mlze nastat situace, kdy nebude ze strany
poskytovatele dotace proplacena &&st nebo celd vyde
dotace. Pokud by k této situaci doilo, ?adatel je
pfipraven dofinancovat finanéni mezeru ze svého
rozpoCtu. Aviak tato rizika by méla byt eliminovéna
kvalitné postavenym projektovym tymem a realizaci
projektu dle platnych zdkonnych pravidel véetné
souladu s pravidly poskytovatele dotace.

Nedodrieni pokynl pro zadavani VZ - Pochybeni pfi
realizaci vefejnych zakdzek mohou mit zna&né
dusledky, nebot miie dojit k odvodu &asti, pripadné
celé vySe dotace. Realizace zadavacich Fizeni bude
provedena pracovnikem Stiedoéeského kraje, ktery ma
mnohaleté zkusenosti se zadavanim vefejnych zakazek.
Regiondlni dotacni kanceldf pred vyhlaenim VR
provede kontrolu souladu zadavaci dokumentace se
zdkonem o zaddvani vefejnych zakazek.
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Nedodrieni indikitorli — Nastaveni indikdtord projektu
vyplyva z pfilozené projektové dokumentace a je tedy
postaveno na redlnych zakladech.

K eliminaci rizik se bude pfedchdzet vyhotovenim
kvalitnich smluv s dodavateli, pozadavky na zéruky
stavby a sankénimi ustanovenimi. Pro vétdinu rizik
existuji uéinné prostfedky na jejich odstranéni Ci
zmirnéni. Jediné riziko, které Zadatel neni schopen
ovlivnit, jsou Zivelné pohromy. Zavérem lze
konstatovat, Ze projekt jako celek neni zatiZen velkou
mirou rizika v Zadné své fazi.

~ 7

PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI
PROJEKT

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu?

O X

DALSI INFORMACE
(synergie s dalsimi projekty — jak s existujicimi, tak
planovanymi; max. 2 000 znakd)

Rekonstrukce silnice 11/240 Velké Prilepy — Tursko
navazuje na projekt 11/240 Velvary, rekonstrukce mostu
ev. & 240-022. Tento projekt je nyni jiZ v realizaci a ma
vyfesit havarijni stav daného mostniho objektu.

Na silnici 11/240 je dale planovana rekonstrukce
mostniho objektu 240-008 v obci Cerny Vi, ktera bude

realizovana v roce 2019.

IROP_1.1_72303_Délka rekonstruovanych silnic Il. Technicka

tiidy (km)

- 0 km 3,400 km
specifikace

Zvolte polozku.

Zvolte poloiku.




EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj A’-,’ PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program ROZVOIJ CR

CESTNE PROHLASENI ZADATELE O PRAVDIVOSTI UDAJC V PROJEKTOVEM ZAMERU ITI
PRAZSKE METROPOLITNi OBLASTI

Jméno Zadatele: Stredocesky kraj
Sidlo (Adresa iadatele}: Zborovskd 81/11, 150 21, Praha 5
IC: 70891095

Statutarni zastupce (osoba
opravnénd jednat):

Ing. Jaroslava Pokorné Jermanova

Zadatel prohladuje, Ze v projektovém zaméru ITI Prazské metropolitni oblasti jsou uvedeny pravdivé a
Gplné ddaje.

Datum a misto podpisu /3 // 20/} /Df%

IJméno a podpis osoby Razitko (pokud je
o 0 A 7 o . s > -
opravnene zastupovat |~/ Lot s -';1/7;4“7‘{ " | soudasti podpisu T 2 e /;j/,,v\/
fadatele & ¢ zadatele) s [/
s ko ( i

Projektovy zdmér vyplnény a podepsany oprivnénou osobou za 3adatele doruéte vterminu
stanoveném ve vyzvé:

a) Na podatelnu Institutu planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
Adresa:
Institut planovani a rozvoje hl. m&sta Prahy
VySehradska 57/2077
128 00 Praha 2 — Nové Mésto

Nebo

b) Do datové schranky
Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
ID datové schranky: c2zmahu

Projektovy zamér zéroveri zaslete v elektronické podobé na emailovou adresu iti@ipr.praha.eu (v
editovatelné podobé, nepodepsany).




